[bookmark: _GoBack]南通市中心血站低温冰箱及药品试剂储存冰箱采购项目需求

请投标供应商在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标供应商不能简单照搬照抄招标人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同招标人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。
一、货物需求一览表
	货 物 名 称
	数量
	交货期
	交货地点

	-40℃ 低温冰箱
	1台
	合同签订后10日内
	南通市中心血站指定地点

	药品试剂储存冰箱
	1台
	合同签订后10日内
	南通市中心血站指定地点


2、 -40℃ 低温冰箱技术参数要求
1. 立式，≦950*850*1900mm，有效容积490升以上。
2. SECOP碳氢节能压缩机，EBM风机，有国家节能产品认证证书。
3. 环异戊烷发泡聚氨酯保温层，有国家环保产品认证证书。
4. PT100温度传感器，数字温度显示，显示精度0.1℃，箱内温度-20℃~ -40℃度可调。
5. 有高温、低温、传感器故障、断电、开门、电池电量低、环温高等多种报警功能；报警方式为声光报警，可接远程报警。
6. 后备电池设计，断电后持续报警并显示箱内实时温度48小时以上。
7. 内胆PS吸附，外壳喷涂钢板设计。
8. 产品带有测试孔，方便对箱内温度进行监测。
9. 箱内配置10个塑料抽屉。
10. 脚轮+底脚设计，便于移动和锁定调平。
11. 锁紧大手把，带门锁，带锁鼻可外挂锁。
12. 噪音45分贝以下。
13. 适合220V电压电源。
14. 含温度监控，并负责接入冰箱温度监控系统。

三、药品试剂储存冰箱技术参数要求
1.立式，内外板采用喷涂钢板结构，≦1150*760*2000mm， 有效容积大于890L。
2.箱内温度2-8℃，微电脑控制,显示精度0.1度，带电源指示灯，可显示箱内上部、下部温度以及平均温度；含温度监控，并负责接入冰箱温度监控系统。
3.采用进口品牌变频压缩机及进口风机，碳氢制冷剂，翅片式蒸发器及冷凝器，制冷效果佳，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并能提供铭牌证明；
4.产品的制造厂家通过ISO9001.ISO13485认证，产品具有医疗器械注册证,产品具有CE认证，并提供相应产品的国家级检测中心出具的检测报告；
5.采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀性≤2℃，波动性≤1.5℃，并出具相关检测中心检测报告；
6.通过微控技术，搭配高精度5路传感器设计，可分别显示箱内上部温度、下部温度以及平均值；主传感器故障后副传感器替代主传感器控制制冷系统运行；并且可选择检测温度或者仿生温度；
7.门体双层钢化玻璃，采用铝合金门框,美观耐用,采用电极式加热防凝露设计，32℃环温85%湿度下门体无凝露，箱内物品清晰可见；门体具有自关门设计，对开真空玻璃门体。
8.多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现超温报警、传感故障报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警，配有远程报警接口；
9.多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂标配12个蘸塑搁架，搁架带价目条，方便记录物品存放信息，便于管理；内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然；
10.配备4个万向脚轮、2个止动底脚，便于移动且固定方便；
11.冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼；
12.配备大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少48小时；
13.门体采用一把钥匙一把锁，两个门体分别带锁，防止随意开启，可增加挂锁，

四、付款方式：
所有设备安装到指定位置并验收合格，正常运作一个月后支付合同总价的70%；验收合格满一年后支付合同总价的20%；余款质保期满后支付。以上付款均不计利息，每次付款前，中标供应商须提供相应金额的正规发票。

五、验收要求
（一）投标供应商须提供设备的验收方案，该方案须符合国家相关行业标准和验收标准。
（二）货物到达采购人指定现场前，应提前3天通知采购人做好准备，由采购人会同有关单位和人员根据中标供应商提供的货物设备清单，进行现场验收；
（三）中标供应商在完成项目后，若经采购人验收不合格，中标供应商承担所有责任。

六、供货期
合同签订后10日内送达采购人指定地点并安装调试完毕。否则按照每天合同金额百分之一支付违约金。

七、售后服务
（一）此次采购的产品质保期不低于三年，从通过项目验收之日起计。
（二）交付、验收合格使用后，按合同提供质保期内的免费保修服务。
（三）在保修期内要求定期回访，有问题做到及时处理，免费更换零配件；中标供应商接到采购人的报修通知后4小时内响应，24小时内到达现场排除故障，每次维修须派专业维修人员到现场。
（四）如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。
（五）质保期满后，中标供应商须承诺提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取，免人工费。质保期满后，如设备故障，接到用户电话后技术人员须在 2 小时内电话沟通，48小时内到现场维修。
（六）免费保修期满后，采购人亦有权自行选择维保单位。


