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一、技术参数
1、立式，箱内有效容积≥890L
2、箱内温度范围：2℃～8℃
3、数字显示箱内温度，微电脑控制,显示精度0.1度，带电源指示灯，可显示箱内上部、下部温度以及平均温度。
4、可实现超温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，带远程报警接口，两种报警方式（声音蜂鸣报警，显示屏闪烁报警）。断电报警功能满足产品断电后继续显示箱内的实时温度大于48小时；
5、配有12V 4AH电池，断电后可声光报警持续48小时以上。
*6、双感温包设计，模拟存储物品的表面温度，而非感温探头处空气温度。也可选择监控箱内空气温度
7、高精度5路传感器设计，可分别显示箱内上部温度、下部温度以及平均值；主传感器故障后副传感器替代主传感器控制制冷系统运行；并且可选择检测温度或者仿生温度；
8、原装进口压缩机，品质保障，性能卓越
9、蒸发风机采用3个EBM轴流风机、冷凝风机采用2个EBM罩极风机，保证部件质量和整机性能可靠性；
10、双层玻璃门体，采用电极式电加热设计，满足32℃，85%湿度无凝露。890F为发泡门
*11、门体可实现90°自关门，防止用户开门后忘记关门
11、带有4个可移动脚轮和2个可锁定的平衡底脚，方便产品移动和固定使用；
12、所投产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，具有医疗器械生产许可证。
13、冷凝水自动蒸发功能，无需人工倒水；
14、12V直流LED冷光源设计，光亮节能；
15、门体带锁设计，且是一把钥匙一把锁结构，保证存储物品的安全；
16、产品带有1个测试孔，方便用户对箱内温度进行监测；
17、配置12个带价目条的搁架，可以根据实际使用情况调整搁架间距，保证箱内空间利用率；
18、产品具有医疗器械注册证。
19、产品内胆采用钢板喷涂设计；
*20、产品配备4G冷链模块,可连接手机,随时监测箱内温度及报警情况。
*21、外形尺寸≦1150*760*2000mm。
二、采购数量：2台
三、技术服务与要求
1.合同履行期限：合同签订后10个日历天供货安装完成。
2.提供三年免费质保期（包校验，质保期内如产生校验费用由中标供应商支付），厂商在省内有售后服务部，配有专业售后服务人员。
3.维修服务：一般问题应在12小时内、重大问题应在24小时内解决。
四、验收要求及标准
（一）验收要求
1.供应商须提供产品设备的验收方案，该方案须符合国家相关行业标准和验收标准。
2.货物到达采购人指定现场前，应提前1天通知采购人做好准备，由采购人会同有关单位和人员根据中标供应商提供的货物设备清单，进行现场验收；
3.中标供应商在完成项目后，若经采购人验收不合格，中标供应商承担所有责任。
（二）验收标准
1.采购文件第三章“项目需求”中明确的标准和技术要求；
2.与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准；
3.中标供应商随响应文件提供货物制造国的制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经采购方确认后，将作为对货物的验收依据之一；
4.中标供应商在澄清响应文件时作出的承诺，经采购方确认后，将作为对货物的验收依据之一；
5.货物性能考核指标：不得低于上述货物验收标准中的指标。具体指标签订合同时根据采购文件和响应文件确定。

五、付款方式
项目验收合格后支付合同总价的90%，余款验收合格满一年后支付。款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。

