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一、技术参数
★1.输入电压：AC380V、50Hz、输入功率：5kW。
2.存水量：95Kg±10％。
3.水泵能力：＞40 kg/min。
4.控温范围：30～45℃。
5.控温精度：±0.5℃。
6.加热功率：3×1500W。
7.最大化浆量：24袋(每袋50～200ml)。
8.解冻时间：≤20分钟（200ml×12袋,-20℃扁平冰袋）。
9.外形尺寸≤810×605×1150（mm）（宽×深×高）。
10.可以实时显示当前解冻温度和解冻时间，自动监测解冻全过程。
★11.具有五档预先设置的解冻程序，可以适应不同容量的冰冻血浆的解冻。
★12.可自行设定解冻温度和解冻时间，在解冻过程中可随时调整解冻时间；可设定不计时循环解冻模式。
★13.当产品出现超温情况时，具有自动降温功能。
★14.报警功能：当产品出现异常时，声光双重报警，并显示相关故障代码，可一键消警。
15.具有大容量且轻柔的水循环系统。
16.配备4个可移动的不锈钢解冻篮。
17.配备解冻专用袋，隔离每个血浆袋。
★18.加热水箱与解冻水槽为分离式设计，保证恒定的水温能均匀、快速的解冻血浆，解冻完成后循环水自动回落，避免过度解冻。
19.具有自动进水、排水功能，设有一键自动清洗功能。
20.采用不锈钢水箱。
21.采用高精度温度传感器。
22.采用品牌循环水泵。
23.具有上排水功能。
24.配备专用断路器，有自动断电功能。
★25.提供省医疗器械检验所出具的电磁兼容性测试（EMC）和产品全性能检测的专项《检验报告》。
26.具有有效期内的二类医疗器械注册证。
二、采购数量：1台
三、技术服务与要求
1.合同履行期限：合同签订后10个日历天供货安装完成。
2.提供三年免费质保期（包校验，质保期内如产生校验费用由中标供应商支付），厂商在省内有售后服务部，配有专业售后服务人员。
3.维修服务：一般问题应在12小时内、重大问题应在24小时内解决。
四、验收要求及标准
（一）验收要求
1.供应商须提供产品设备的验收方案，该方案须符合国家相关行业标准和验收标准。
2.货物到达采购人指定现场前，应提前1天通知采购人做好准备，由采购人会同有关单位和人员根据中标供应商提供的货物设备清单，进行现场验收；
3.中标供应商在完成项目后，若经采购人验收不合格，中标供应商承担所有责任。
（二）验收标准
1.采购文件第三章“项目需求”中明确的标准和技术要求；
2.与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准；
3.中标供应商随响应文件提供货物制造国的制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经采购方确认后，将作为对货物的验收依据之一；
4.中标供应商在澄清响应文件时作出的承诺，经采购方确认后，将作为对货物的验收依据之一；
5.货物性能考核指标：不得低于上述货物验收标准中的指标。具体指标签订合同时根据采购文件和响应文件确定。

五、付款方式
项目验收合格后支付合同总价的90%，余款验收合格满一年后支付。款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。
